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ESCENARIO MOVIL

ALK - 500

C——

85 m. altura

bre una de 13,6 m. de d.
Altura desde la planta al techo de 8,5 m. y fondo de 10 m.
= y Con un total de més de 130 m2 de escenario.



DESCRIPCION GENERICA

CENARIO MOVIL

ALK -500

Ideal para orquestas, espectaculos, sets, concursos y eventos de cualquier tipo.
Escenario totalmente cerrado mediante plancha de poliester de 3 mm. de grosor, sin empates,

dotado de suspension automética y sistema de frenado ABS.

En las maniobras se utiliza una botonera multifuncién para controlar la apertura y cierre de todos los siste-
mas hidraulicos

Estabilizado con 6 patas para el apoyo y elevaci6n del escenario, capaces de alcanzar una altura
éxima de 2 metras sobre el niveldel suelo. Movitlentos controlados a raves de electrovalvulas

Dispone de sistema auténomo eléctrico con un generador de alto rendimiento de corriente rifdsica, con su-
ficiente autonomia para montar o desmontar totalmente el escenario, en caso de fallo eléctric

Los colores y rotulacion del escenario son totalmente personalizados, aunque el color base es el blanco.

Remates exteriores con angular de aluminio  piso finlandes. Bodegas traseras y centrales con cerraduras de
seguridad y cierre estanco. Bisagras y cerraduras =
d xidable.

le acero ino;

spone de dos motores elécticosindependientes
(principal y reserva) que accionan las.

hidraulicas, las (uale> mueven todos Io; eler ntos.
del escenario.

Eltecho va equipado con cerchas para fijar todos
aquellos elementos necesarios para la realizacién
del evento, como los aparatos de iluminacion.

fonalmente sepuecen nclir uns lonss

elos lterales  part tasers dlescenari, s como
S’ arla parte frontal, Esta provisto de pantallas interiores para
{acitar ol monajelnterior dea nstalacion, s oo puntales vetcales rontales
on brazo giatorio y un sistema de seguridad antirtetorno|

Opcionalmente, se puede equipar con dos gruas, una en cada lateral, para facilta la
cargay descarga del material asi como para suspenderel sistema de PA. (ine array)
durante el evento.




\RIO MOVIL

lo sobre cami6n rigido dell
Altura desde la planta al techo des,s m.y fondo de 4,,85 m.
Con mas de 36 m2 totales de escenario.




DESCRIPCION GENERICA

ESCENARIO MOVIL

ALK -250

Ideal para orquestas, espectaculos itinerantes, set de TV, concursos, etc.

Escenario totalmente cerrado mediante planchea de poliester de 3 mm. de grosor,sin empates,dotado
de suspension automticay sistema de frenado

Para controlr a nivelacién, apertura y clerte de los istemas hidra tema de dis-
tribuidor manual de paiancas. Estabiizado con 4 patas hidraulicas de apoyo y levacion del excenario
pudiendo quedar a una altura méxima de 2 . cesde i niveldel errenc.

Posee un sistema auténomo eléctrico con un generador de alto rendimiento de corriente trifésica, con
arranque electrénico y deposito de gan capacidad. Cuenta con un motor eléctrico para el accionamien-
to e las bombas hidraulicas de alta capacidad y movimientos controlados a través de electrovavulas.

Los colores y rotulacion del escenario son totalmente personalizados, aunque el color base es el blanco.
Remates exteriores con angular de aluminio y piso finlandes.

Bodgas traserasy centrales con cerraduras de seguridad y clrre estanco, con bisagrasy cerraduras de
o el techo va equipado con cercha: ijar todos aquellos elementos que sean
Recesarios para larealizacion del evento, como Ios aparatos de laminacion.

Opcionalmente se pueden incluirunas onas paa e et de loslaterals y arte rasera dl escenario
n para cerrar la parte frontal, asi como equiparl jos gruas, una en cada lateral, para
faciltar a cargay descarga del material, y poder suspender el istema de pA. durante f evento

El escenario esta provisto de pantallas interiores para facilitar el montaje interior de las instalaciones, asi
como puntuales verticales frontales con brazo giratorio y un sistema de seguridad antirretorno pilotado.




UNIDADES EXTENSIBLES

e
(e s em e e R e csaE s BamEE N R Arss b ot ssesl do ‘ T MAQUILLAJE Y PELUQUERIA
diversas zonas del mundo, Alaska Televisién las ha convertido en unidades méviles - / COCINA
multitarea que puedan ofrecer los servicios que cada una contiene, bien - —  MECANICA
destinados a la formacién o bien para dar apoyo a las distintas profesiones z 3 =
que, de momento, engloban. CORTEY CONFECCION
P \UDIOVISUAL
También pueden ser utilizados para exposiciones, charlas, presentaciones
de productos, campanas publicitarias, campanas de concienciacién social, \TICA
eventos exclusivos, y un sin fin de utilidades que se adapten a las =
necesidades de su empresa.
Al ser camiones adaptados, cualquier idea puede ser llevada a la
realidad en el interior de estos espaciosos vehiculos, por lo que
Alaska Televisién puede disenar cualquier idea que su empresa
necesite dentro de ellos.
()
[> CUALQUIER > GRAN ESPACIO [> DISPONIBLES EN
IDEA PUEDE EN SU INTERIOR TAMANOS MAS
SER ADAPTADA GRACIAS A LA GRANDES CON
EXTENSION DE CAMIONES
SUS PAREDES ARTICULADOS



UNIDADES EXTENSIBLES

> Camién chasis cabina de 18T
> Caja dimensiones 9000x2400x2400 (LxAxH) con petaca
extraible de 3100x1500x2000 (LxAxH)
> Pintado de la caja y de la cabina en color a elegir
> Rotulacién exterior del vehiculo en vinilo
del:

J
(color a elegin)
> Suelo de Ia caja en material antideslizante (color a elegir)

> Doble techo de la caja en planchas de aluminio anodiza-
dooloraelegi)

zacién del camién

e i AR
con mando a distancia

> Bodegas exteriores en bajos del cami6n.

> Ingenieriay homologacién del vehiculo finalizado

> Sistema de luces interiores de trabajo para cada puesto. —’

eriores general.

CARACTERISTICAS GENERALES Y DATOS TECNICOS

de luces nteriores
>C

electrégeno
> Luces exteriores.

> Grupo electrégeno de 20 KVA =
> Aires Acondicionados. |
> Armario para guardar Gtiles.



UNIDAD EXTENSIBLE

MAQUILLAJE Y PELUQUERIA
(ALK-MP50)

Esta amplia unidad de maquillaje y peluquerfa, con un interior disefiado con
los materiales més duraderos y con primeras calidades del mercado, cuenta
con todos los elementos necesarios para dar servicio a todo tipo de
producciones audiovisuales, grandes eventos, desfiles de moda,

eventos exclusivos, shows privados y un sin fin de usos.

Esté provisto de 12 puestos de maquillaje y peluqueria, cada uno de
ellos con un Jo individual rodeado de | Rl

s, 0 j material. Tambi lavaca-
3N r = 7

dor que tienen.

#§_ Gozadegran independenciaala hora de poder trabajar en cualquier
lugar gracias al grupo electrégeno del que esté provisto. Cuenta con

luces led, que dan una mayor




UNIDAD EXTENSIBLE
COCINA (ALK-KTC7)

El interior del cami6n est4 realizado con los materiales mas duraderos y.
de primeras calidades del mercado, todos ellos superando las normativas
de higiene para la manipulacién de alimentos, con puestos de trabajoy
cocinero jefe compuestos de cocina, horno, encima hidréfuga, cajonera,
gabeta, anclajes de sujecion de la mesa corrida y utensilios de cocina.

£




UNIDAD EXTENSIBLE _
TALLER DE MECANICA (ALK-WRK3)

El taller va montado sobre una gabarra neumatica de 13,60 m., con primer
eje elevable y se estabiliza sobre el suelo mediante 6 patas hidréulicas, que
son capaces de elevar el camién y dejarlo totalmente nivelado. Se encuentra
equipado con todos aquellos elementos que el cliente indique, desde bancos
de trabajo, sistemas elevad inaria para cambio y equili
de neumticos, etc...




UNIDAD EXTENSIBLE
INFORMATICA/( OFICINA MOVIL (ALK-I21)

da en un inicio para ser I d ta unidad
i, de datos para
eventos, call center, trabajos de disefio en vivo, apoyo para render, y muchos
i

UNIDAD EXTENSIBLE
SERIGRAFIA (ALK-SG18)

Esta unidad, ademés de servir como escuela de serigrafia, es utilizada para la
si6n de todo tipo de prendas o telas en cualquler evento cultural o deportivo,

iendo la Vivo de todo tipo de disefio, pudiendo trabajar
desd fales manuales a los fisticados sistemas de serigraffa existentes
en el mercado. Puede ser también una tienda movil o una sucursal mévil para
trabajar en cualquier feria nacional o internacional.




UNIDAD EXTENSIBLE 5
CORTE Y CONFECCION (ALK-MCI11) | CENTRO PROI

Ademss de servir como escuela de moda y confeccién, la unidad se utiliza para dar A27)
apoyo logistico a todo tipo de eventos de moda, show rooms, y presentaciones q q
de disefio en cualquier lugar del mundo. La capacidad de la unidad permite un nivel r
alto de produccién, pudiendo ser utilizadas también como mini atelier para
cualquier diseRador que tiene eventos que cubrir; eventos teatrales y giras,
conciertos, danza y todo tipo de eventos culturales.

UNIDAD EXTENSIBLE
[ UC




UNIDADES MOVILES . -
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N ) - ) - i =
ALK - UMI750 = - \ —_—

luso racks precableados
alquier formato HD existente del mercado

ynumero d q




UNIDAD MOVIL

ALK - UM1750

£ -
"~ CAPACIDAD DESDE 12 HASTA 30 CADENAS DE CAMARAS HD



Unidad Mévil extensible hasta 30 camaras HD

6 sistemas de grabacién en disco duro (EVS)

Preparadas para grandes eventos y retransmisiones.
Montadas sobre trailer de 13 metros con 3 petacas hidraulicas.
Acabados excepcionales de gran calidad, en muebles de made
¥ tapizado Alcantara.

Ficha técnica:

Integradas con camaras Sony HDC1700 con fibray mezclador MVS6500

con tres buses M/E.

Matriz de video 3G-HD y audio digital Evertz, con mesa de audio Studer Vista 8.
Matriz de intercom Clearcom 48 puertos y equipos para el sistema Glue.




UNIDAD MOVIL

ALK - UM1500




Unidad Mévil extensible hasta 10 camaras HD

3 sistemas de grabacion en disco duro (E
Montadas sobre vehiculo rigido con 2 petacas hidrauli

Gran versatilidad gracias a su tamario y capacidad interna.
Acabados excepcionales de gran calidad, en muebles de madera
¥ tapizado Alcantara.

Ficha técnica:

Integradas con camaras Sony HDC1700 con fibray mezclador MV5300
con dos buses M/E.

Matriz de video 3G-HD y audio digital Snell & Willcox,

mesa de audio Yamaha CLS.

Matriz de intercom Clearcom 24 puertos y equipos para el sistema Glue.




UNIDAD MOVIL

ALK - DS750

/ CAPACIDADHASTA 5 CADENAS DE CAMARAS HD



Unidad Mavil con capacidad hasta 5 camaras HD

Preparada para realizar cualquier tipo de evento (produccién ligera)
Puede trabajar en banda Cy banda Ku
Totalmente auténoma: incorpora 2 grupos electrégenos. | SDIIN4

Puede incorporar diferentes tamarios de antena.

Ficha técnica:

Sistemas redundantes tanto de emision como de recepcion.
Mezclador de video de 8 canales de entrada.

Mezclador de audio de 16 canales.
Intercom Riedel de 16 puertos.



